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Microscope numérique portable DINO-LITE @
Long working distance 10x a 90x ESD
Référence: AOOO7361

Description

En utilisant un filtre de polarisation, ce microscope utilisable en
zoom est le meilleur choix pour travailler avec des matériaux de
haute réflexion optique comme le plastique et le métal.

Ce modele est enveloppé de métal aluminium pour plus de
protection et durabilité, qui le rend aussi plus esthétique et agréable
a utiliser.

Il est aussi possible d'utiliser ce modele pour travailler a plus longue distance de 'objet. Avec polarisateur (anti-
réflexion).

Repére : AM4013MZTL - Longue focale

SPECIFICATIONS :

® Modele : DINO-LITE Long working distance - ESD

¢ Interface: USB 2.0

® Résolution: 1,3 M pixels (1280 x 1024)

¢ Grossissement: 10x a 90x en zoom

Touche : gachette tactile sur le microscope pour prendre des photos
* Eclairage : 8 LED blanches

Fonction de mesure : oui

Fonction d'étalonnage : oui

¢ Systeme d'exploitation pris en charge : Windows WP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 et plus
¢ Distance de travail: 43 16 cm

® Longueur cable: 1,8 m

® Poids:140¢g

¢ Dimensions: 150 x 32 mm

Avantages

Utilisé dans pratiquement tous les segments du marché.

Industriel : assurance et contréle de qualité, assemblage, réparation, soudure.

Police : détection des contrefacons, médecine légale.

Métallurgie, médecine, biologie et chimie, imprimerie et textiles, enseignement, science et laboratoire.

Conseil Malins
Exemple de grossissement :
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20 x: distance de travail 160,5 mm - champ: 19,8 x 14,9 mm - profondeur de champ: 6 mm.
50 x: distance de travail 73,6 mm - champ : 7,9 x x5,9 mm - profondeur de champ : 1,65 mm.
90 x: distance de travail 56,1 mm - champ : 4,4 x 3,3 mm - profondeur de champ : 0,8 mm

Caractéristiques techniques

Poids (g) 140 - .
Diamétre (mm) 32 - )
Longueur (mm) 150 - B
Type 8 LED blanches - -

Grossissement : 10x a
90x en zoom -
Particularités Résolution: 1,3 M - -
pixels - ESD - Avec
polariseur

Prix HT
let+: 514, 00€

www.schwartzmann.com

Morteau © +33 (0)3 81 67 18 34 Paris © +33(0)1 42 74 32 74 Toulouse ® +33 (0)5 61 21 02 28
12, rue René Rayot 20, rue de Montmorency 14, rue de la Pomme

info@schwartzmann.com mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com toulouse@schwartzmann.com




