
Station de soudage digitale WX2020
Référence: A0040139

Description
Station digitale 200 W, 230 V, 50 Hz, avec 2 fers à souder type WXP 

120 - ESD. Régulation électronique contrôlée par un 

microprocesseur, température réglable de 50 à 550 °C.

Grand affichage LCD de la température des fonctions programmées, 

température régulable en fonction de l'outil.

Reconnaissance automatique des outils connectés, support de 

sécurité à 4 positions, écran tactile en verre antistatique ESD 

résistant à la température.

La molette avec touche de validation permet une utilisation intuitive, 

protection classe 1, boîtier ESD. Fusible T2a, écran sensitif ESD de 74 x 38 mm, précision ± 9 °C, stabilité ± 2 °C. 

Connexion à la terre: jack 3.5 mm livré avec la station. Revêtement du boîtier: socle aluminium avec revêtement 

noir antistatique (AMS 70002) rétro éclairage 4 leds, port USB, connexion PC. Dimensions : 170 x 151 x 130 

mm. Livrée avec un bloc d'alimentation WX2, deux entrées, 2 fers à souder WXP120 120 W - 24 V, avec panne 

LTB 21047422 tournevis 2.40 x 2.8 mm, et 2 supports de sécurité WDH10.

Avantages
Performante et conviviale, la station de soudage WX2 fait partie de ces stations qui ont redéfinies le monde du 

soudage en garantissant une fiabilité maximale des process de soudage manuel dans bon nombre de secteurs 

comme l'automobile, l'aéronautique, le médical... . ESD.

Au delà de la technologie, les stations s'utilisent de manière simple et intuitive, grâce à un écran tactile. La 

possibilité de changer la langue.

Contrôle visuel du process au moyen de signaux lumineux sur le fer à souder. Réglage de la puissance en 

fonction du travail à réaliser, montée rapide en température des pannes.

Stabilité de température à ± 2 °C et précision à ± 9 °C (norme IPC). La précision de la température peut être 

affinée avec la fonction offset.

Économie d'énergie grâce au capteur intégré dans les outils WX qui ne s'allument qu'en cas de mouvement.

La consommation d'énergie est effective seulement lorsque les outils sont en marche, en mode "veille" les 

équipements additionnels s'arrêtent.

Mise à jour rapide des paramètrages avec port USB, connexion PC, connectable avec tous les outils WX.

Conseil Malins
Les fers ont été calibrés (certificat sur demande), de nombreux accessoires sont compatibles avec cette gamme, 

fer à souder, micro fer à souder, WXMP, brucelles chauffants, WXMT.

Les 4 possibilités de connexion à la terre, le jack:
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Sans jack, la panne est reliée directement à la terre. (installation d'origine)

Un cordon est soudé au centre du jack pour liaison à la terre ESD ou à un tapis ESD (dissipatif).

Le jack est branché sans résistance ou sans cordon, la liaison entre la panne et la terre est coupée.

Le jack est branché avec une résistance de 1 M ohms soudée en série. ESD = protégé contre les 

décharges électrostatiques.

Option voir gamme "Panne à souder LT pour WP80 - WSP80 - MRP80".

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) 170 x 151 x 130 - -

Prix HT

1 et + : 769, 00€
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