
Graisse classique “Natural grease” 8301 - 
20 ml
Référence: A0016247

Description
Graisse classique « Natural grease » 8301 MOEBIUS, dure et fusible, 

légèrement thixotropique.

Additivée d’huiles végétales et de graphite, un additif solide, lui 

conférant de très bonnes propriétés lubrifiantes et une bonne 

capacité de résistance à la pression.

Dotée d’une excellente tenue, cette graisse est recommandée pour 

les applications soumises à des frottements importants.

Graisse de remontoirs, correspond à la 8300 + graphite. Pour les 

brides glissantes.

Informations (valeurs indicatives) :

Aspect : noir. Pénétration : 220 1/10 mm.

Point de goutte : 46°C. Viscosité à 40°C : solide.

Viscosité à 80°C : 11 cSt (centistokes).

Acidité : 0,5 mg KOH/g. Compatibilité : métaux et certains polymères.

Application : universelle.

Durée de conservation : 3 ans.

Plage de température : -40 °C à +80 °C.

Emballage flacon verre. Contenance 20 ml.

Caractéristiques techniques

Poids (g) 45 - -

Dimensions (mm) 31 x 53 (ØxH) - -

Matière Graisse - -

Viscosité (Stokes) 60 °C / 0,11 Stockes - -

Contenance (ml) 20 - -

Origine: Suisse
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Prix HT

1 et + : 28, 50€
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