
Laser de gravure bijouterie MAGIC-L3 30 W
Référence: A0078900

Description
Le laser de gravure et de découpe MAGIC-L3 30W RED TECHNOLOGY 

est principalement utilisé dans les ateliers de bijouterie pour 

marquer et produire des bijoux, mais est également très utile pour 

effectuer des services de marquage dans les magasins de vente, 

grâce à sa conception compacte et moderne, son fonctionnement 

silencieux et son faible encombrement.

Caractéristiques générales : 

 

Diverses options de marquage MAGIC-L3 30W : 

Gravure et petite et moyenne découpe pour des épaisseurs standard.

 

Positionnement facile via la caméra intégrée :

La MAGIC-L3 dispose d’une caméra intégrée qui vous permet de vérifier la position et la taille du 

matériau sur votre écran.

Il rend le positionnement de votre matériau pratique et rend vos marquages plus rapides et plus 

faciles.

 

Mise au point automatique : 

La MAGIC-L3 offre une fonction de mise au point automatique pour une mise au point facile et 

précise sur le matériau à graver et/ou à découper.

 

Dispositif rotatif détachable et station d’accueil sans fil : 

La MAGIC-L3 est livrée avec le système d’accueil sans fil Load-N-Go qui vous permet de connecter 

divers appareils auxiliaires à la machine de marquage laser.

 

Inclinaison automatique pour un marquage rotatif facile : 
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La fonction d’inclinaison automatique de la MAGIC-L3 vous permet d’économiser du temps en 

ajustant manuellement l’angle du matériau en fonction de sa largeur et de son diamètre.

Il ajuste automatiquement l’angle pour faciliter le marquage.

 

Design élégant : 

Le design épuré, moderne et minimal de la MAGIC-L3 est parfait pour tous les espaces de travail.

 

Diverses fonctionnalités automatiques : 

La MAGIC-L3 est conçue avec des fonctionnalités automatiques pour vous offrir la meilleure, la 

plus sûre et la plus pratique des expériences de marquage.

 

Système de refroidissement adaptatif à faible bruit :

La MAGIC-L3 est livrée avec un dispositif de réduction du bruit pour un environnement de travail 

favorable.

 

Diverses caractéristiques de sécurité :

La MAGIC-L3 est conçue pour la sécurité des utilisateurs notamment via la porte automatique ou 

encore la fenêtre de visualisation certifée.

 

Logiciel facile à utiliser – MagicEngrave™ :

La MAGIC-L3 est livrée avec un logiciel exclusif appelé MagicEngrave. 

Avec ce logiciel, les utilisateurs peuvent facilement accéder et contrôler les différentes 

fonctionnalités et options de marquage de MAGIC-L3.

 

Divers accessoires en option :

Consulter l'onglet "Accessoires".

 

Pour plus de détails, consulter notre fiche technique.

Caractéristiques techniques

Poids  (kg) 46 - -

Dimensions (mm) 404 L x 556 H x 590 P - -

Puissance (W) 30 - -
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Prix HT

1 et + : 15 000, 00€
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