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Epaisseur L1:0.10 mm, uniforme sur toute la gamme. - )

Scies circulaires non montées - BUSCH
232 - Acier outil

Description
Scies circulaires non montées BUSCH série N° 232 en acier trempé au

Ly

gaz protecteur.

Diametre d'alésage D2 : 1.80 mm, uniforme sur toute la gamme.

Avantages % _@

Scies a denture moyenne.

no .
'S O Substifygq for quality

Conseils Malins

A monter sur un mandrin porte meulette de tige @ 2.35 mm, @ monter sur piece a main de micromoteur ou
moteur suspendu.

La totalité des dimensions du catalogue BUSCH pour la série N° 232 sont mentionnées ici.

Aussi disponible en version montées sur tige avec la série BUSCH N° 23 1.

Référence correspondant a une piece.

Liste des articles

Référence Désignation article Marque Pri::tH: 1
A0106985 Scie circulaire acier outil N° 232 - @ 13 mm BUSCH 1°%€
A0106986 Scie circulaire acier outil N°® 232 - @ 16 mm BUSCH 1°2¢
A0106987 Scie circulaire acier outil N° 232 - @ 19 mm BUSCH 17°¢
A0106988 Scie circulaire acier outil N° 232 - @ 22 mm BUSCH 17°€
A0106989 Scie circulaire acier outil N° 232 - @ 25 mm BUSCH 19°¢
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